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Ortesi plantari composte in termoformatura
OPCT® è il sistema di realizzazione di ortesi 
plantari pratico, veloce ed efficace nato in casa 
SIDAS. La scelta dei materiali di gamma alta e 
con prestazioni ottimali è il frutto di tecnologie 
sviluppate in centri di ricerca specializzati. 
L’intera gamma OPCT® si adatta perfettamente 
ad ogni tipo di calzatura. I kit vanno termoformati 
direttamente sul piede del paziente per ridurre al 
minimo il rischio di errori. I tempi di lavorazione 
estremamente ridotti, la possibilità di inserire 
elementi correttivi, la pulizia delle fasi di 
realizzazione ne fanno uno strumento eccezionale 
nelle mani sia di Podologi esperti che di quelli alle 
prime armi.

OPCT®
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Il concetto innovatore dell’ortesi plantare OPCT®  
permette:

■■ La combinazione di materiali performanti 
preassemblati

■■ La massima personalizzazione grazie alla 
termoformatura

■■ Fornire una soluzione alternativa all’utilizzo di 
numerosi materiali in lastra

■■ Risparmiare del tempo prezioso in laboratorio
■■ Certezza della scelta perfetta delle 

combinazioni grazie all’esperienza decennale 
garantita da

■■ Possibilità di adattare la tecnica OPCT® alle 
proprie metodiche di lavoro

■■ Possibilità di rispondere immediatamente 
alle diverse esigenze del Paziente, con 
moduli specifici per qualsiasi situazione 
diagnosticabile.

Istruzioni per il corretto utilizzoOPCT®

RIVESTIMENTI

CORREZIONI

MATERIALI TECNICI

BASI



Guida alla sceltaOPCT®
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Debole Media Alta

Permette di misurare la durezza del materiale. 
Questa caratteristica è direttamente legata al Confort per il Paziente.

E’ un valore espresso in Kg/m³. Se la densità del materiale aumenta, più aumenterà 
la sua compattezza. 
Questa caratteristica è direttamente legata alla durabilità del materiale nel tempo. 

10 20 40 70

Materiali tecnici
e comfort

Materiali dinamici Elementi di 
correzione

PE- EVA - PE/EVA - RESINE NYLON
La struttura cellulare dei Polimeri Termoformabili (Termoplastici) si presenta in grandi 
catene lineari, indipendenti le une dalle altre.

PU - CAOUTCHOU - PVC
La struttura cellulare dei Polimeri NON Termoformabili si presenta invece in catene 
tridimensionali, insensibili al calore. 



Elementi calcaneari/ Schiuma (PE/ EVA/ IBRIDO). 
Elementi correttivi attivi o passivi.

Schiuma/ Lattice.
Correttivi da 44Sh/ Comfort fino a 43Sh.
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RIVESTIMENTI

CORREZIONI

MATERIALI TECNICI

BASI

Guida alla sceltaOPCT®

Sintetico/ Schiuma (PE/ EVA/ IBRIDO).

RIVESTIMENTI

CORREZIONI

MATERIALI TECNICI

BASI
Resina/ Schiuma (PE/ EVA/ IBRIDO).
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Rivestimento + Elemento intermedio preincollati. 
La Base è separata. 

Rivestimento + Elemento intermedio + Base 
separati.
Permette l’applicazione di correzioni di scarico ed 
elementi di confort in prossimità del piede. 

Si adatta al vostro lavoroOPCT®

Rivestimento + Base + Elemento intermedio 
preincollati. 
Le correzioni sono applicabili solo sulla parte 
inferiore.

Base + Elemento intermedio preincollate. 
Il Rivestimento è separato. 
Permette l’applicazione di correzioni di scarico ed 
elementi di confort in prossimità del piede. 

OPCT® S

OPCT® SM

OPCT® O

OPCT® OM



La perfetta combinazione  di materiali  è stata studiata da  e servirà all’Operatore come base di lavoro 
personalizzabile, tramite l’aggiunta di elementi tra i diversi strati del Modulo OPCT®. 
Su ogni Modulo è indicata una tabella con il tempo necessario alla termoformatura, la temperatura da impostare e il 
tempo di raffreddamento. I tempi ridotti di realizzazione dell’ortesi consentono all’Operatore di consacrare al meglio le 
proprie risorse in fase di esame e diagnosi.
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Dal paziente alla soluzioneOPCT® patologia

Talalgia donna
OPCT® SM

Metatarsalgia uomo
OPCT® SM

Talalgia uomo
OPCT® SM
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Dal paziente alla soluzioneOPCT® patologia

Anti-pronazione
OPCT® O
OPCT® OM

Anti-supinazione
OPCT® S
OPCT® SM

Anti-pronazione
OPCT® S
OPCT® SM

Metatarsalgia donna
OPCT® SM
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Dal paziente alla soluzioneOPCT® patologia

Stability
OPCT® O
OPCT® OM

Comfort Low
OPCT® S

Stability
OPCT® S
OPCT® SM

Anti-supinazione
OPCT® O
OPCT® OM
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Dal paziente alla soluzioneOPCT® patologia

Comfort Standard
OPCT® OM

Comfort Volume
OPCT® S
OPCT® SM

Comfort Standard
OPCT® S

Comfort Low
OPCT® O
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Dal paziente alla soluzioneOPCT® patologia

Diabetes
OPCT® O

Comfort Volume
OPCT® O
OPCT® OM



I Moduli rispondono ognuno ad un’esigenza ben specifica, dal comfort allo sport, alle più frequenti patologie.

Su ogni Modulo è indicata una tabella con il tempo necessario alla termoformatura, la temperatura da impostare e 
il tempo di raffreddamento. Esempio di tabella riportata sulla confezione.  I tempi ridotti di realizzazione dell’ortesi 
consentono all’Operatore di consacrare al meglio le proprie risorse in fase di esame e diagnosi.
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Dall’attività alla soluzione

Multisport Low
OPCT® O
OPCT® OM

Multisport Standard
OPCT® S
OPCT® SM

Multisport Low
OPCT® S
OPCT® SM

OPCT® multisport e sport specifici



Multisport Standard
OPCT® O
OPCT® OM
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Dall’attività alla soluzione

Multisport Wide
OPCT® O
OPCT® OM

Multisport Larghi in schiuma
OPCT® O

Multisport Wide
OPCT® S
OPCT® SM

OPCT® multisport e sport specifici
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Dall’attività alla soluzione

Run slim
OPCT® O

Run
OPCT® S
OPCT® SM

Run slim
OPCT® S

OPCT® multisport e sport specifici
Sport invernali
OPCT® S
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Dall’attività alla soluzione

Outdoor
OPCT® O
OPCT® OM

Golf
OPCT® S
OPCT® SM

Outdoor
OPCT® S
OPCT® SM

OPCT® multisport e sport specifici
Run
OPCT® O
OPCT® OM
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Dall’attività alla soluzione

Access sport
OPCT® S
OPCT® SM

Indoor
OPCT® SM

Rugby/ soccer
OPCT® S

OPCT® multisport e sport specifici
Team sport
OPCT® S
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Dall’attività alla soluzione

Bike
OPCT® S

OPCT® multisport e sport specifici
Indoor
OPCT® OM
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City Lady
OPCT® S
OPCT® SM

City Lady
OPCT® O

City Demi
OPCT® O

OPCT® city e everyday
City Demi
OPCT® S
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Everyday Low
OPCT® S
OPCT® SM

Access City
OPCT® S
OPCT® SM

OPCT® city e everyday
City Multy
OPCT® S
OPCT® SM

Everyday Low
OPCT® O
OPCT® OM
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Everyday Standard
OPCT® O
OPCT® OM

Everyday Standard
OPCT® S
OPCT® SM

OPCT® city e everyday
Everyday Low Transflux
OPCT® O



La gamma di OPCT® Kids è stata sviluppata espressamente per rispondere alle peculiari problematiche dei pazienti 
più piccoli.
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Bambini

Kids Everyday Low
OPCT® S
OPCT® SM

Kids Sport Standard
OPCT® O
OPCT® OM

OPCT® kids

Kids Sport Standard
OPCT® S
OPCT® SM
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BambiniOPCT® kids

Child Boy
OPCT® S

Child Girl
OPCT® S



La gamma di OPCT® OC è una gamma di ortesi comfort, pre- formate, fornite con barra metatarsale e una base semi-
rigida o rigida, capace di rispondere alle problematiche legate a patologie tipiche della fascia metatarsale.
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OC Stability

OC Volume
(Venduto in Sinistro o Destro)

OPCT® - OC Pre-modellati

OC Standard
(Venduto in Sinistro o Destro)
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OPCT® - OC Pre-modellati

OC Cushioning Premium

OC Comfort+
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OPCT® - Elementi
Elementi Latex Pre-formati - AVAMPIEDE

Elementi Latex Pre-formati - TALLONE
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OPCT® - Elementi

Elementi Pre-Tagliati - AVAMPIEDE
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OPCT® - Elementi

Elementi Pre-Tagliati - TALLONE



28

Apparecchiature per la termoformaturaOPCT®

Moduli per impronta con inserti

Schiuma di poliuretano preformata che consente di 
esercitare una pressione tra il piede del Paziente 
e l’ortesi OPCT da realizzare. Due rinforzi posti 
sul lato e sul fondo del modulo consentono di 
modificarne la rigidità in base alla morfologia del 
Paziente. La coppia di moduli viene fornita di n.2 
inserti inclusi.

Print Lab2

Coppia di cuscini rivestiti in silicone, al cui interno 
delle microsfere consentono di mantenere il piede 
del Paziente esattamente nella posizione corretta, 
grazie all’immissione o reimmissione di aria 
all’interno delle tasche.
Il sistema è collegato ad una pompa a vuoto 
integrata, dotata di filtro. 
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Apparecchiature per la termoformaturaOPCT®

Cuscini STD 2,4Kg per impronte

Questo sistema per la presa d’impronta prevede 
l’utilizzo di un cuscino (preferibile una coppia) 
rivestito in silicone, al cui interno delle microsfere 
consentono di mantenere il piede del Paziente 
esattamente nella posizione corretta, grazie 
all’immissione o reimmissione di aria all’interno 
delle tasche.
Le tasche siliconate sono rinforzate lungo i bordi.

V VAC

V-VAC è un’unità di controllo compatta con sistema 
integrato di pompa a vuoto 
Adatto alle versioni Hard o Standard dei Cuscini 
per impronta. 
Il vantaggio del V-VAC è che consente di collegare 
a questo dispositivo uno o due cuscini, ed essere 
in grado di azionare il vuoto indipendentemente 
sull’uno o l’altro, grazie alla presenza di due 
valvole.
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