BNOW

DATI TECNICI 3 NOW 17 B NOW 22

Tensione di alimentazione 220/ 240V 220/ 240V
Frequenza principale 50/ 60 Hz 50/ 60 Hz
Potenza nominale 2300 W (10 A) 2300 W (10 A)
Dimensioni esterne (LxAxP) 480x420x560 mm 480x420x560 mm
Peso totale 55 kg 60 kg
Autonomia da 6 a 10 cicli da 5 a 9 cicli
Dimensioni camera (DxP) 250x350 mm 250x450 mm

TOTALE TEMPO DI CICLO

B NOW 17

134° C UNIVERSALE B 4 37

121° C UNIVERSALE B 20 52 55

134° C PRIONE B 20 53 57

134° C CAVI NON IMBUSTATI S 4 29 32

134° C SOLIDI IMBUSTATI S 4 25 27
XXX® C CUSTOM Temperatura 121° C/ 164° C. Tempo di sterilizzazione da 4 min. (134° C) a 20 min (121° C)
VACUUM TEST Test 27 25
HELIX/ B&D TEST Test 29 31

Porta USB . .

Porta seriale (RS 232) . .
Filtro batteriologico . .
Vassoio 3 3
Estrattore vassoi . .
Supporto vassoi . .
B NOW 17
Carico automatico (pompa a immersione) . .
Carico automatico (EV) . .

Stampante esterna . .

Specifiche tecniche
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